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1 ¿Qué es cubiFOR?

cubiFOR, es una herramienta en formato

complemento de Excel programada en

Microsoft VBA (Visual Basic for

Applications). Ha sido desarrollado para

calcular el volumen total y maderable de

las principales especies forestales de

Castilla y León y para cuantificar el

volumen y/o peso de los distintos productos

de madera, biomasa y CO2.

Para el cálculo de los productos de

madera, cubiFOR se basa en modelos del

perfil del árbol. Los cálculos de biomasa

(excepto para el fuste) se basan en las

ecuaciones elaboradas por el INIA

(Montero et al. 2005). Los cálculos de CO2

fijado se basan en los resultados de

biomasa obtenidos aplicando a éstos, el Figura 1. Vista del complemento cubiFOR

porcentaje carbono contenido en la madera

(Vayreda y Ibañez, 2004) y la relación entre

el peso molecular del carbono y el dióxido

de carbono.
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2 Productos de madera

La principal forma de clasificar los distintos

productos de madera se basa en las

características morfológicas de sus trozas.

Resulta indispensable definir el diámetro en

punta delgada y la longitud de troza de los

distintos productos.

En cubiFOR los productos de madera se

clasifican en base a la siguiente tabla:

Figura 2. Principales productos de madera

En la Figura 2 se presenta un árbol tipo con

todos los productos de madera.

Producto Diámetros

trozas (cm)

Longitud

Mínima (m)

d.p.d*

cubiFOR

Diámetro

Normal (cm)

Desenrollo > 40 3 > 40 > 45

Chapa > 40 3 > 40 > 45

Sierra G. > 40 2,5 > 40 > 45

Sierra > 25 2,5 > 25 y  < 40 > 30 y < 40

Canter > 15 y  < 28 2,5 > 15 y  < 28 > 15 y < 30

Postes > 15 y  < 28 >6 y < 14 > 15 y  < 28 > 15 y < 30

Apeas > 6 y  < 16 1,8 > 6 y  < 16 > 7,5 y < 15

Trituración > 5 1 > 5 > 7,5

Energía - - - Todos
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3 Productos de biomasa y CO2

Respecto a la biomasa y al CO2, cubiFOR

agrupa los resultados de la siguiente

manera:

ÅProductos de Madera: Todos los productos

de madera excepto la trituración. Rara vez

van a ser destinados como biomasa

ÅTrituración: Representa tanto a la biomasa

como a la madera de trituración.

ÅRamas mayores de 7 cm. Normalmente

aprovechables como biomasa.

ÅRamas de 2 a 7 cm. Sólo aprovechables

como biomasa.

ÅRamas menores de 2 cm y hojas.

Normalmente no aprovechables.

ÅRaíces. Raramente aprovechables

como biomasa, excepto en chopos.

Figura 3. Principales fracciones de biomasa
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4
¿Qué medidas realizar para poder

clasificar productos?

Para poder utilizar cubiFOR sólo

necesitamos medidas de diámetro y altura

de los árboles en pie.

Como hemos podido ver en el aparatado II.

Medición con el DendroFlexómetro, existen

dos vías para obtener cada una de las

mediciones necesarias:

Altura total*

Medición con la escala de Christen

Medición con la escala 1/10

* En el apartado documentación se presentan unos

videos de cómo se realizan dichas medidas

Diámetro Normal*

Medición de la circunferencia normal

Utilización de la escala de Biltmore

* En el apartado documentación se presentan unos

videos de cómo se realizan dichas medidas

1

2

3

4

Figura 4. Ejemplo de medición con la

escala de Biltmore


